
                   微创牵开器技术及配置要求
采购数量：1套
	条款号
	招标规格

	一、
	设备用途说明：

	
	用于脊柱外科手术和普通开放手术，在较小的创伤前提下，得到较大的手术视野，配以高传到性能的光纤，使手术视野有足够的照明，给医生提供理想的操作空间。

	二、
	功能要求：

	2.1
	应能正常撑开及复位，扩张后撑开方向能承受大于25N压力；

	2.2
	扩张通道上口可扩张≥45mm；下口可扩张≥100mm；

	2.3
	配备2个以上撑开支架，可单独使用，也可配合使用。

	三、
	详细技术性能指标：

	*3.1
	横向撑开支架，最大平移行程≥25mm，最大旋转角度≥50°；配备连接板，带紧固螺栓，可连接固定臂，固定扩张通道管位置，防止手术中位移；

	3.2
	侧向撑开支架，最大平移行程≥26mm，方便医生根据临床选择适用。

	*3.3
	扩张套管，钛合金材质，可透X光，可高温高压消毒

	3.4
	扩张管直径≧22mm，有50mm、60mm、70mm等不同深度的可供选择，底部最大扩张≧120m。

	3.5
	扩张扳手，辅助扩张管平行扩张

	3.6
	撑开手柄，辅助扩张管底部撑开

	*3.7
	多种拉钩，配合单侧扩张牵拉使用，65mm、75mm不同深度的可供选择。

	3.8
	定位针，φ1.6×305mm

	3.9
	扩张管，7级扩张，直径4.8/8.8/12.5/14.8/16.8/18.8/20.8mm

	3.10
	固定臂,软臂+硬臂组合，用于固定撑开支架，在可调范围内的任意位置锁紧固定

	3.11
	配套器械托盘及消毒盒 配套放置固定及保护器械，便于整体灭菌

	四、
	配置要求及必备附件：

	*4.1
	撑开支架1个，最大平行扩张行程≥26mm，最大旋转扩张角度≥50°

	*4.2
	扩张管3套，钛合金材质，可透X光，22×50/22×60/22×70mm

	4.3
	连接板1个，带紧固螺栓

	4.4
	扩张扳手1个，辅助扩张

	4.5
	撑开手柄2个，辅助扩张管底部撑开

	*4.6
	侧向撑开支架长短各1个，单侧扩张牵拉，行程≥26mm

	4.7
	尖拉钩1个，2×65mm弯头

	4.8 
	尖拉钩1个，2×75mm弯头

	4.9 
	拉钩1个，16×65mm

	4.10 
	拉钩1个，16×75mm

	4.11
	定位针1支，φ1.6×305 mm

	4.12 
	扩张管1套，7级扩张），直径4.8/8.8/12.5/14.8/16.8/18.8/20.8mm

	4.13
	双头光纤1条，标准螺纹接口，照度≥50000lx

	4.14 
	光纤消毒盒1个，防护包装，带盖

	4.15
	固定臂1套，用于固定撑开支架，软臂+硬臂组合，在可调范围内的任意位置锁紧固定

	4.16 
	配套器械托盘及消毒盒1套， 配套放置固定及保护器械，便于整体灭菌
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