心内科动态血压监测仪设备要求
一、软件功能：
1.1、自动进行24小时的血压测量，对错误数据可进行自动重测，仪器自动校准，无需每年寄回厂家校准。
1.2、通过监护仪上的按钮可以进行或停止单次的测量。
1.3、动态血压数据可回放至同品牌动态心电系统，合并出报告。
1.4、动态血压数据可输入心电网络信息系统，实现网络共享及无纸化办公。
1.5、可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的对比分析。
1.6、可以提供多种形式显示及打印回放数据，方便医生作出全面诊断。
1.7、提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、拟和线、比较图等。
1.8、电脑可以存储大量病例数据，可随时回放病例数据。
*1.9、支持支持自动结论，报告支持彩色打印。

二、技术参数：
2.1、测量方式：逐步释压的振荡测量法。
2.2、血压静态测量误差：在40mmHg～290mmHg范围内，血压静态测量误差不大于±3mmHg。
2.3、脉搏率测量误差：在40次/分～175次/分的范围内，脉搏率测量误差不大于±5%。
2.4、可显示收缩压范围：70 mmHg～290 mmHg。
2.5、可显示舒张压范围：40 mmHg～150 mmHg。
2.6、可显示脉搏率范围：40次/分～230次/分。
2.7、测量不成功自动显示错误代码，可根据错误代码查找测量失败原因。
2.8、监测持续时间：不低于24小时。
2.9、过压保护：当臂带内压力大于300 mmHg时，臂带能够自动释压。
2.10、掉电释压保护：臂带加压过程中，取掉电池，臂带能够自动释压。
2.11、掉电数据保护：记录过程中取掉电池，不丢失已经记录的数据。
2.12、具有大中小多种型号袖套，可根据病人臂围进行选择。
2.13、电源：DC 3.0V（+5%、-10%），两节5号碱性电池。
2.14、安装电池后，可自动显示电池电压。
*2.15、支持和本院心电图室动态血压对接，实现数据相互调取。
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*2.17、2.5mm音频数据接口，耐用且易拔插。
三、预算
3台    总预算为8.64万元
