医院洁净空调系统初、中、亚高效过滤器年度供应
招标公告
 浏阳市人民医院拟对手术室、ICU、中心供应室、静配中心、检验科、血液中心、病理科、负压病房等洁净空调系统的初、中、亚高效过滤器年度供应采购项目进行公开招标，请有意向的投标人参加投标。
一、工程名称：手术室、ICU、中心供应室、静配中心、检验科、血液中心、病理科、负压病房等区域洁净空调系统初、中、亚高效过滤器年度供应采购项目。
二、招标主要内容：针对手术室、ICU、中心供应室、静配中心、检验科、血液中心、病理科、负压病房等区域洁净空调系统的初、中、亚高效过滤器，采取年度供应招标，实行材料单价招标采购（详细内容见规格明细表），按实际使用量进行结算。
三、投标人资质要求：
1、投标人须具备独立的法人资格.
 2、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，企业三年内无不良业绩；
3、投标人进行了有效的税务登记和依法纳税证明；
4、投标人进行了有效的社保登记和依法纳税社保证明；
5、具有履行合同所必需的检测设备、专业技术能力；
6、投标人须在湖南省范围内具有良好的销售和使用业绩；
7、具有产品的合法代理商资格；
8、需提供产品生产企业的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证复印件、《国家空调设备质量监督检验中心》出具的初、中、亚高效、高效过滤器检测报告；
9、本项目不接受联合体投标。
                招标须知
手术室、中心供应室、ICU、检验科、静配中心、血液中心、感染楼负压病房洁净空调系统更换初、中、亚高效、高效过滤器技术参数要求
1、 过滤器规格明细：
	序号
	品   名
	级别
	规格
	单位
	数量
	招标
控制价

	1
	有隔板高效过滤器
	H13
	320*320*220
	只
	1
	405

	2
	有隔板高效过滤器
	H13
	484*484*220
	只
	1
	560

	3
	有隔板高效过滤器
	H13
	630*630*220
	只
	1
	680

	4
	无隔板高效过滤器
	H14
	375*1110*70
	只
	1
	920

	5
	无隔板高效过滤器
	H14
	700*1110*70
	只
	1
	990

	6
	无隔板高效过滤器
	H14
	500*1310*70
	只
	1
	1180

	7
	无隔板高效过滤器
	H14
	375*1310*70
	只
	1
	1130

	8
	无隔板高效过滤器
	H14
	510*765*70
	只
	1
	630

	9
	无隔板高效过滤器
	H14
	570*610*70
	只
	1
	590

	10
	无隔板高效过滤器
	H14
	912*610*150
	台
	1
	1120

	11
	板式初效过滤器
	G4
	595*595*46
	只
	1
	70

	12
	板式初效过滤器
	G4
	 595*490*46
	只
	1
	62

	13
	板式初效过滤器
	G4
	 595*287*46
	只
	1
	55

	14
	板式初效过滤器
	G4
	595*595*10
	台
	1
	70

	15
	板式初效过滤器
	G4
	290*595*10
	台
	1
	55

	16
	板式初效过滤器
	G4
	490*595*10
	台
	1
	62

	17
	袋式中效过滤器
	F8
	595*595*300
	只
	1
	87

	18
	袋式中效过滤器
	F8
	595*490*300
	只
	1
	85

	19
	袋式中效过滤器
	F8
	595*287*300
	只
	1
	71

	20
	板式中效过滤器
	F8
	828*338*20
	只
	1
	80

	21
	板式中效过滤器
	F8
	1025*338*20
	只
	1
	87

	22
	板式中效过滤器
	F8
	428*228*20
	台
	1
	55

	23
	板式中效过滤器
	F8
	525*338*20
	台
	1
	60

	24
	亚高效过滤器
	H11
	 595*595*290
	只
	1
	395

	25
	亚高效过滤器
	H11
	 595*490*290
	只
	1
	360

	26
	亚高效过滤器
	H11
	 595*290*290
	只
	1
	240

	27
	加湿器
	每月清洗、每年更换加湿桶
	台
	1
	2300

	
	
	
	
	
	


二．初、中、亚高效、高效过滤器技术参数要求
	项目
	过滤效率
	产品特点
	适用条件

	初、中、亚高、高效过滤器外观要求
	
	（1）过滤器上不应有污染物（泥、油、粘性物）和损伤，不允许出现框架凹凸、扭曲或破裂、涂料层不均匀及剥落。滤料、分隔物、防护网无变形、密封垫无松脱。
（2）密封胶齐整无裂纹，沿滤料和分隔板浸润高度不大于5mm
（3）尺寸偏差：边长大于500mm的，偏差为0-3.2mm。边长小于等于500mm的，偏差0-1.6mm,深度尺寸的偏差为0-1.6mm。过滤器每个端面的两对角线之差应小于或等于4.5mm（当对角线长度大于700mm时）过滤器每个端面的两对角线之差应小于或等于2.3mm（当对角线长度小于或等于700mm时）。框架端面应与侧面垂直（其偏差不应大于±3°）过滤器端面及侧板平面度应小于或等于1.6mm;两端面平行度偏差应小于或等于1.6mm。滤芯分隔板和褶皱纹应垂直于框架的上下端板。
	

	初、中亚高、高效过滤器外观标识
	
	外框上必须有标签，标签内必须标明以下内容：
（1）制造商的名称及符号；
（2）过滤器型号、规格尺寸及编号；
（3）额定风量：以m³/h表示；
（4）额定风量下的效率或透过率；
（5）额定风量下的初阻力；
（6）指示气流方向的箭头；
（7）产品出厂日期；

	

	初、中、高效过滤器制作要求
	
	*所有初、中、高效过滤器必须为铝合金外框，外框连接角为铝合金角且铆钉连接，初、中效过滤器中间必须是钢筋轮毂框架（加强型）。
	

	合格证
	
	生产厂家盖章后置于产品包装箱内

	

	初效板式过滤器技术性能
要求
	G4
	能过滤 5um 以上尘埃粒子。以无纺布为滤料，采用铝合金外框内附钢筋支架，波纹式设计。
	温度
≦80℃
湿度
≦80%

	中效袋式过滤器技术性能
要求
	F8
	能捕集1um以上的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用铝合金外框，内附钢筋支架。滤袋采用热熔技术，具有良好的气密性，结合力强。滤袋内均有内衬，防止滤袋随着风压的增加而过度膨胀后出现滤料表面相互遮蔽而降低有效过滤面积的现象。
	

	亚高效过滤器技术性能要求
	H11
	能捕集0.3um以上的颗粒灰尘及各种悬浮物，外框为黑色塑料框，中间为V型过滤.用热熔胶为分隔物与塑料框结合而成，采用超细玻璃纤维纸作滤料
	

	高效空气过滤器技术性能要求
	H14
	能捕集0.3um及以上的颗粒灰尘及各种悬浮物，作为各种过滤系统的末端过滤。由滤芯和壳体两部分组成，采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶板纸、铝箔板等材料折叠作分割板，新型聚氨酯密封胶密封，并铝合金型材为外框制成
	


说明：根据本院手术室的设计要求：空气净化循环机组采用G4+袋式F8，新风机组采用纱网+G4+亚高效过滤器，手术室末端为H14高效过滤器。
三．其它       
1、报价采用按规格报单价进行合计。（*：报价包含过滤器采购费、运费、安装费、税费、自检费，为税后总报价。报价不能超过招标控制价，超过招标清单控制价的投标为废标）
    2、定点期限：1年
3、投标需提供(1) 中标后的服务措施及服务承诺；(2)服务方案；(3) 供货质量保证措施；(4) 合理化建议； (5) 企业及技术员资质文件（复印件），长沙地区业绩表（附合同复印件）；
4、工作场地特殊，甲方不组织现场踏勘。
5、付款方式：本项目采取单次实际供货规格数量乘以中标单价进行结算。
四、评标方式：
1、医院组成招标、评标小组，在技术指标满足情况下按照低价原则评标；
2、参加投标的单位，必须由企业法人或企业法人授权的委托人参加投标，否则视为自动弃权。 
五、投标文件：投标文件份数：正本一份，副本二份，投标人应将投标文件正本、副本所有的投标文件密封装在单独的信封中，且在信封
上标明投标单位名称、项目名称字样，加盖公章。
六、投标截止时间、开标时间及地点：
1、投标截止及开标时间：2022年11月11日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。
2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室 
逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：
联系电话：刘宏：13907497269  宋远超：13973193610    
















附件1：投标文件制作格式
投 标 文 件
		

                     
采购项目名称：________________    




投标人:                       












年  月  日

投标文件组成

1、 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2、 法定代表人身份证明（彩印）
3、 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）
4、 报价文件
5、 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）
六、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。
七、  供应商认为需要提供的其它资料。














一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）



























二、法定代表人身份证明书（彩印）
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
经营范围：主营： ；兼营：
姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）






供应商名称（盖单位章）：
日期：年月日      




三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
附：法定代表人身份证明
	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（正面）

	法定代表人二代身份证复印件（反面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）



法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：年月日
注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。







四、报价文件
投标人名称（公章）：____________________________________
                 
	一
	项目名称
	

	二
	交 货 期
	

	三
	总投标报价
	小写：

大写：

	四
	品牌型号
	

	五
	备  注
	



注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日











5、 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）



























六、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。
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